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Колеса изготавливаются преимущественно 
из легированной стали 42CrMo4, закаленной 
и отпущенной.

Благодаря индукционной закалке круг 
катания колеса достигает степени твердости 
400 – 450 HB и выше и глубины до 8мм.

Обязательная к выполнению термообратка 
обеспечивает отсутствие прерывистостей на 
поверхности катания.

Размеры вала, равно как и ширина 
поверхности катания могут варьироваться в 
зависимости от требований заказчика.
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Ультразвуковой контроль.

 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T

 250 55 280 90 48 95 150 18 110 45 35 132 225 90 110 45 25 132
 315 70 350 120 48 110 180 18 130 60 35 151 255 100 130 50 30 162
 400 90 440 140 64 126 200 22 150 80 50 178 310 125 155 60 30 178
 500 90 540 140 72 130 214 26 150 90 55 189 340 135 175 65 40 178
 630 90 680 140 83 138 240 26 170 110 65 201 375 150 190 70 40 178
 630 110 680 160 83 148 250 26 170 110 65 211 375 150 190 70 40 198
 630 130 680 190 88 163 250 32 185 120 70 231 395 160 200 80 40 228
 800 130 850 190 98 173 270 32 215 140 80 241 470 190 240 95 45 228
 800 150 850 210 128 197 300 32 215 140 100 280 470 190 240 95 45 246
 1000 130 1050 190 108 183 280 32 215 150 90 256 520 215 265 105 45 238
 1000 150 1050 210 138 209 325 38 215 150 100 304 520 215 265 105 45 260

 
A D

 Подшип- Статическая Рейс  Вес кг.
   ник нагрузка t  Приводное  Неприводное

 250 90 22213 9,3 A 45 70 68
 315 120 22216 14,3 A 55 120 115
 400 140 22220 23,8 A 75 229 219
 500 140 22222 29,7 A 75 257 247
 630 140 22226 37,5 A 75 397 379
 630 160 22226 37,5 A 75 421 403
 630 190 22228 50,8 A 100 510 489
 800 190 22232 64,5 A 100 782 749
 800 210 23232 80,6 A 120 893 925
 1.000 190 22236 80,6 A 100 1.151 1.112
 1.000 210 23236 100,8 A 120 1.376 1.337
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СТАНДАРТНОЕ КОЛЕСО В СБОРЕ
- Максимальное давление: 0,72 дaН/мм2.
- Нагрузки соответствуют нормам FEM.
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GOSAN EUROPE
Pol. Ind. Granada. Parcela C-1
E-48530 Ortuella (VIZCAYA) 
SPAIN-ИСПАНИЯ

Тел.:  (+34) 946 642 423
 (+34) 946 642 375
Факс: (+34) 946 640 603

www.gosan.net
gosan@gosan.net - sales@gosan.net

коммерческий отдел Испании
Тел.: (+34) 946 354 793

отдел экспорта
Тел.: (+34) 946 354 792

 

GOSAN USA. Inc.
1926 Spearing Street
Jacksonville, FL 32206
THE US-США  

Тел.:  (+1) 904 350 9191                     
Факс: (+1) 904 350 7353
бесплатный звонок (только для США) 866 951 7895

www.gosanusa.com
gosanusa@gosan.net
salesusa@gosan.net

 
GOSAN ASIA PTE LTD.
137 Market Street
Level 15 Suite 15-07
Singapore 048943
SINGAPORE-СИНГАПУР

Тел.: (+65) 6809 3714
 (+65) 9821 4414

www.gosan.net
gsantovena@gosan.net
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